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В справочнике помещены сведения о наиболее распространен- 
ных в настоящее время отечественных мнниатюрных (пальчиковых) 
пентодах, предназначенных для усиления напряжения высокой и 
низкой частоты. 

Пентодом, называют электровакуумный Прибор с катодом, ано- 
дом и тремя сетками. Первая от катода сетка — управляющая, вто- 
рая — экранирующая и третья — антидинатронная (защитная). 
Встречаются пентоды, у которых вместо защитной сетки установле- 
ны антидннатронные пластины, пентоды с двумя анодами, диод-пен- 
тоды и др., а также пентоды с катодной сеткой, у которых первая 
от катода сетка — катодная (на нее подается небольшое положи- 
тельное напряжение), втораи — управляющая н третья — экрани- 
рующая. У некоторых пентодов с катодной сеткой между анодом 
и третьей сеткой помещены еще антидинатронные пластины. К пен- 
тодам относят и тетроды (приборы с катодом, анодом и двумя сет- 
ками) с пентодной характеристикой. 

Для работы пентода в усилительном каскаде важное значенне 
имеют показателн входной, выходной и проходной междуэлектрод- 
ных емкостей. Усилительные свойетва пентода оцениваются коэф- 
фициентом шнрокополосности, равным отношению крутизны харак- 
теристики пентода к сумме его входной и выходной емкостей. Чем 
меньше эти емкости и больше крутизна, тем большее усиление 
можно получить на высоких частотах. В многокаскадных усилите- 
лях применяют пентоды с наименьшей проходной емкостью и наи- 
большей крутизной характеристики. Чем выше отношение крутизны 
к этой емкости, тем большую устойчивость усиления можно полу- 
чить от усилительного каскада. Для первых каскадов усилителя вы- 
бирают пентоды с минимальным эквивалентным сопротивлением шу- 
мов. Наименьшис шумы свойственны пентодам с наиболыними зна- 
чениями крутизны характеристики. 

Ниме рассматриваются 19 тииов пептодов, размещенных в по- 
рядке их марок. Для кажого пентода приводятся основные его 
параметры, харакгэристики, рекомендуемые режимы работы и схе- 
ма соединений электродов с внешиими выводами, иа которой ука- 
заны иоминальиые зиачеиия напряжений и токов (в скобках даны 
предельно допустимые значения), а также междузлектродиые ем- 
кости. Расположение выводов (штырьков) показаио со стороны их 
выхода (снизу). 

В справочнике приняты следующие обозиачения: 
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Диод-пентод для детектирования и предварительного 
усиления иапряжения иийзкой частоты. 
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Анодные (сплошные) и сеточно-анодные по сетке второй (штри- 
ховые) характеристики пентода при Исо= 67.5 8. 
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Дмод-пеитсд для детектироваиия и предваритель- 
иого усиления иапряжения иизкой частоты. 
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Анодные (сплошные) и сеточно-амодная по сетке ы я (штры 
ховая) характеристика пентода при И о= 45 6 
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Анодные (сплошные) и. сеточно-анодные по сетке Ре (штри- 
ховые) характеристики при 9 о= 67,5 в 
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Анодно-сеточиая (14), сеточиая по сетке второй (12) н крутнзиы ($) харак- 
теристнки при бы 90 ви И о= 67,5 в. 
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Пентод с удлиненной характеристикой для 
усилення напряжения высокой частоты. 
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Анодные (сплошные) н сеточно-анодная по сетке т (штрн- 
ховая) характеристики прн И са = 45 в 
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Анодио-сеточнан (1), сеточиая по сетке второй 1.2» крутизны (8) в 
внутреннего сопротивленни (Вр характериствки при 0, = бан И, = 45 в. 
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Пентод с короткой характеристикой для шнроко- 
полосного усиления иапряжения высокой частоты. 
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Анодные (сплощные) и сеточно-анодные по сетке второй (штриховые) харэк- 
тернстикн прн (,›= 120 в.. 
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теристнкн прн 9. =И = 120 в. 
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Пентод с короткой характеристикой для тширокополос- 
ного усиления напряжения высокой пастоты. 
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Тетрод с пентодной характеристикой для шнроко- 
полосного усиления напряжения высокой частоты. 
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Анодные (сплошные) и сеточно-анодные по сетке второй (шгри- 
ховые) характеристики при и о= 1508. - 
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Анодно-сеточная (1 сеточиая по сетке второй (Тс) и крутизиы (5) харак- 
теристики при ия 250 ви 93 100 в. 
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Пентод с короткой характеристикой для усилеиня иа- 
пряжеиня высокой частоты. 
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Анодные (сплошяые) и сеточио-анодиые по сетке второй (штри- 
ховые) характернстики нрн И со" 150 ак Оз = 0д. . 
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Анодно-сеточная (1) и сеточная по сетке второй (Го) характе- 
ристики при О = 250 в, 9›-= 1508 и и3=0 в. 
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Пеитод © короткой характеристикой для широкополос- 
` иого уснлення напряжения высокой частоты. 
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Пентод с короткой характеристикой для широкополос- ' 
ного усилеиия иапряження высокой частоты. 
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Пеитод с короткой характеристикой и двухсеточиым 
управленнем для уснления иапряження высокой частоты 


Крутизна характеристики по сетке третьей ие меиее 
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сопротивление в цепи сетки аторой 3 ком. 
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Анодные (сплошные) и сеточно-анодные по сетке второй (штри- 
ховые) характеристики прн Ч о= вги 8= 08. 
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Анодно-сеточная (1) сеточная по сетке второй (12) н нрутизны ($) ха- 
рантернстикн при = 200 ви = ов. 
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Пентод с короткой характернстнкой для широкополос- 
ного усиления напряження высокой частоты. 
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Анодные (сплошные) и сеточно-анодные по сетке второй (штрн- 
ховые) характернстикн при 9 = 150 в. 
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Анодно-сеточнаи (1), сеточная по сетке второй (о) н кру- 
тизны ($) характерястики при И,=И = 150 в. 


ЖАН 


$8543.56 ма 

#;:=90 ком 
быт дом 

Каг=5мом (при ВМ) 


е------------ 


ис 
о: ее 
$ 
мать ть 3 ох 
о оттьт 8 
оО 
ь 
*. 


ох 
9$. 


*-9.9.%.9;% 


4*0.26т) 


1ш=5* 4ка 


(>-п 


(2) 


Пентод с короткой характеристякой и катодной — пер- 
вой сеткой для широкополосиого уснлеиня иапряження 
у высоиой частоты. 
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Анодные (сплошиые) н сеточно-айодные по сетке третьей — экранирующей 
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Пентод с короткой характернстнкой и катодной — пер- 
вой сеткой для шнрокополосного уснлення напряжения 
высокой частоты. 
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‘Аиодно-сеточная (/ а)” сеточная по сеткё третьей — экраннрую- 
щей (13), сеточная по сетке первой — катодной (/ ви и кру- 


тнзны (5) в заанснмостн от напряження сеткн второй — уп- 
равляющей (9.2 характернстнкн при == 150 в нб1- 12,6 в. 


5=25 $5 на/в 
А: 25 жом 
Аш=5000м 
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Пеитод с короткой характернстикой и катодной — первой ` 
сеткой для широкополосного усиления иапряження вы- 
сокой частоты. 
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Анодные (сплошные) и сеточно-анодные по сетке третьей — ее 
{штрнховые) характернстнкн прн 9. з= 150 ви (== 12,6 в 
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Анодно-сеточная (1). сеточная по сетке третьей — экраннрующей Е 3 се- 

точная по сетке Вай катодной (р мнензАЧя н ($) в РЕ от 

напряження сеткн второй — управляющей (& с2) характеристики при &,= Ч. в= 
- 150 зи 9 17 12,6 в. 
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$=15.5.на/У 
бкежарео амобй) 
К; =.36бом 


1а= 19 *6ма 


Пентод с двумя анодами для шнрокополосного уснления 
напряжения высокой частоты с разделеннем снгналов 
на выходе. 


Бы 
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25 #9 # 7/4 125 170 175 


Аводиые (сплошиые) и сеточио-аиодиые по сетке второй (штриховые) харак- 


теристики при 9..- 150 в, 


ъ 


с2) Е КРУ. 


150 в. 


Анодно-сеточная (1) сеточная по сетке второй (1 
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тизны (5) характеристики прн 
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Пентод для использования в первых каскадах 


звукоза- 


писывающей ин авуковоспроизводящей аппаратуры. 
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Аподные (сплошиые)_ н сеточно-аиодные по сетке второй (штрнховые) ха- 
рактеристики при 02= 140 
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НЕНЕН-НЫЕЕНЕНЫНЫНЫЯ 
В Е 8 В Я 


9-60 949 30 29 2920 95 30 38 #9 
Аводно-сеточнак (8 „) в сеточная по сетке второй (Го } характерястики при 
= =й <= 140 в. 


$=1,55 *055маИ 
И; > 450 кале 
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Пентод с удлиненной характернстикой для уснле- 
ния напряжения высокой частоты. 


Анодные (сплошные) и сеточно-анодиые по сетке второй (штриховые) харак- 


теристики при .- 100 в. 
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Анодно-сеточная (1), сеточная по сетке второй 


(2) н крутизны ($) характеристики при и, = 2508 


и Ч 


— 100 в. 


Пентод с удлиненной характеристикой дли усилення напряже“ 
ния высокой частоты. 
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Анодные (сплошные) н. сеточно-анодные по сетке второй 
(штриховые}- характеристики при ГА 2“ 100 в, 
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Анодно-сеточяая (7 а) я крутизны (5/ характеристики при 0—6 о зб" 10. е. 


